FIA/CSI Homologation Nr. .52 4&Z.

Testblatt e s 1- Townisine ole S

FEDERATION INTERNATIONALE DE L' AUTOMOBILE

Testblatt gemdB den Bestimmungen des Internationalen Automobil-Sportgesetz
Anhang ,J"

Hersteller .........=.
Baumuster / Typ Gommodore G Hubraum . 2490
Baujahr / Modelljahr 1968 Beginn der Serien-Fertigung 24,10, 1967
Serien-Nummern rechts oben auf dem

Fahrgestell .Radeinbau Motor .80 TTe 29 HL wonee.oal
Art des Karosserie-Aufbaues a) .2=tir. Limousine Fahreest,-lir. 14, eeo.soe
Art des Karosserie-Aufbauves b) .4=tir,. Limousine Panrgestie=Nre 19 coo.aae
Art des Karosserie-Aufbaves ¢) Hardton-Couné Fahrgest.=Nr.. 12. . .
Grand-Tourisme Herstellung des 500. Fahrzeuges erfolgte am ..o 19
Tourenwagen Herstellung des 1000. Fahrzeuges erfolgte am 19
Serien-Tourenwagen Herstellung des 5000. Fahrzeuges erfolgte am 21.Mbrz 19 68
ONS / FIA Eintragungen ’

Datum der Antragstellung

Augusto...... 1968,

Antrag gepriift

Fahrzeug von vorne rechts

erciirergir. SV S} ------------------ VOM s FIA—Anerke::mung
Nachtrag Nr. /"2 ....................... 7211 R

Nachtrag Nr. .. vom

Nachtrag Nr. .. A7 ]3| NS

Nachtrag Nr. VOM oo

NACHTRAGSSEITEN: Einstufung glltig ab f/ff/f?/g -

Iiste 65 4,



Fabrikat .. FIA /7 CS| Homologation Nr., \5-"?(1"2/

Foto C

Foto D Foto E




Opel Commodore GS 5242/11}3“—
Fabrikat Typ FIA /CSl Homologations-Nachtrag Nr. ...

Fotos. 60 X 80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Erganzungen (Weiterentwicklung)

NACHTRAGSSEITEN: o2&




FIA/CSI-Homologation Nr. . 52;4 2

Nachtrag Nr/ii—/-gr G

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Ergénzung zur Gruppe 2
gemdB den Bestimmungen des Anhang ,J”" zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

~_Adam Opel AG, Riisselsheim

Hersteller

Baumuster/Typ

Nur fir Tourenwagen (1000) Gruppe 2 giiltig

Only valid for touring cars group 2
Seulement valable pour voitures de tourisme groupe 2

Vom Hersteller ab sofort lieferbare Sonder-Ausriistungen

Vorderachskérper und Querlenker verstdrkt/Reinforced front axle
body and guide (Z 301)

Heaulb o 334 Mo .qnc ALV /Ploactiao bonde crd docece (7 710 '_J"ﬁﬁ;.
L - - ) T T

Verstirkte Kupplung/Strengthened clutch (M 441)

Reserverad seitlich stehend oder horizontal auf dem Kofferraum-
boden/Spare wheel upright in an trough or horizontal on the trunk
compartment bottom

Nur vom ACN auszufiillen
OP - VA/SER.-TW 21.5.1970

Geprift aufgrund der Unterlagen des Herstellerwerkes

ONS/FIA-Eintragungen

Ergdnzungs-Nachtrag von FIA anerkannt . E -

wwges [P /P%0  we PAT

FIA-Stempel

AvD Sport/Technik 500 6.6% S



Fabrikat: Opel Typ: Commodore GS Homologations-Nachtrag
Nummer: .0D242 ,441%\("

Sonderausfiihrung GS/E, Seite 2 / Special equipment GS/E, page 2

Nockenwelle in Verbindung mit hydraulischen St6Reln/Camshaft in
combination with hydraulic tappets

186., 201. Ventilspiel/Valve lash: O mm

182., 197. Ventilhub/Valve 1ift: max. 9,5 + 0,5 mm

187. Einlah &6ffnet/Intake valve opens: MO“ v. OT

188. Einlahk schlieRt/Intake valve shuts: 94° n. UT

202. AuslaB 6ffnet/Exhaust valve opens: 84°¢ v. UT

203. AuslaB schlieRBt/Exhaust valve shuts: 54° n. OT

MaBe der Ein- und AuslaBnacken/Dimensions of intake and exhaust

cams: S = 23,5 + 0,25 mm
T =17,2 4 0,1 mm
U = 34,”_1—_0,2%

Motorleistung und Geschwindigkeit/Performance and top speed
250. Leistung/Power: 150 PS/5800 U/min (DIN)

252. Drehmoment/Torque: max. 20 kpm/4500 U/min

253%. H8chstgeschwindigkeit/Top speed: 185 km/h

Commodore GS k&nnen mit einem Wind-und Wasserabweiser vorn ausge-
riilstet sein/GS-models may be equipped by front splash water and
air deflector

27., 28., 29., 30., 3%2. Sicherheitsglas klar oder getdnt/Safety
glass clear or color tuned

NACHTRAGSSEITEN: 3 3 e me



Fabrikat Opel. Typ Coguémdo?ﬂ /€Sl Homologations-Nachtrag Nr. S.?-qz-*“.'z\r

_ Fotos. 60 X 80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Ergdnzungen (Weiterentwicklung)

e e

NACHTRAGSSEITEN: & 2




FIA/CSI-Homologation Nr. .

52&2
Nachtrag Nr. . /\4 {8 u-'

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Ergéinzung der Serien-Ausfiihrung — (Variante)
gemdB den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-5portgesetz

Hersteller ... ... ... . Adam Opel AG RusselShelm
Commodore GS
Baumuster/Typ U .

Nachstehende Erweiterungen gelten  ab Fohrgestell-Nr. .

AL
25 E - O OOO 001 -

Lo o T A O
Nachstehende Ergénzungen werden in der Serien-Herstellung ousgefﬁhr‘r seit: _ MHEPZ 19T
Datum der Antragstellung 10'1"18“11970

Genaue Angaben/Beschreibung for die Erganzung der Serienfertigung

Sonderausfithrung GS/E mit elektronisch gesteuerter, indirekter
Kraftstoffeinspritzung/Special equipment GS/E with electronic

fuel injection:

220. Fabrikat der Einspritzpumpe/Make of injection pump: BOSCH

221. Anzahl der Kolben/Number of pistons: keine/none

222. Typ der Einspritzpumpe/Type of injection pump: siehe 230./
see 230.; konstante Kraftstoffdrderung, Regelung durch elek-
trisch gesteuerte Ventile in den Einspritzdiisen, je 3 gleich-

injection by electrically controlled

zeitig/Continous feed,

valves in the injection nozzles;

time

3 valves open in the same

223%. Gesamtzahl der Einspritzdlisen/Number of injection nozzles:
6 Ventile/Valves
224. Anordnung der Einspritzdiisen/Position of injection nozzles:
in den Saugkanal spritzend/injecting in the intake channel
225. Durchmesser des Ansaugrohres/Diameter of intake opening:
Siehe Seite U4 der Grundhomologation/See page 4 of basic
homolagtion sheet
Motor-Zubehotr/Engine equipment

230. Kraftstoffpumpe/Fuel pump:

Nur vom ACN auszufillen

Geprift aufgrund der Unterlagen des Herstellerwerkes

ONS/FIA-Eintragungen

Ergdnzungs-Nachtrag von FIA anerkannt in Kategorie

giltig ab A / 7/ 70

NACHTRAGESE

ITEN: Q4

AvD SportiTechnik 500 6.69 5

FIA-Stempel

Liste

elektrisch/elctric type

—2_
OP - V&/SER.-TW 21.5.1970
7o/7 |
S . v \\-& o -\\h"\'-i.__‘.
' =




Commodore GS — _
Opel S242 //Z “/ I
Fabrikat P Typ : FIA /LSl Homologations-Nachtrag Nr. Sé(,._ v 7(/

. Fotos. 60 X 80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Ergénzungen {Weiterentwicklung)

NACHTRAGSSEITEN: & 0




FIA/CSI-Homologation Nr... 0242
Nachtrag Ne. AQ//U . _ éRx

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Ergénzung zur Gruppe 2
gemaB den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz
Hersteller Adam Opel AG, Riisselsheim

Baumuster/Typ Commodoz‘eGS -

Nur fir Tourenwagen (1000) Gruppe 2 giiltig

Only valid for touring cars group 2
Seulement valable pour voitures de tourisme groupe 2

Vom Hersteller ab sofort lieferbare Sonder-Ausristungen

Kotfliigelverbreiterung vorn ind hinten

Wing extention front and rear

90 Scheibenbremse hinten/DIsk brakes rear axié
100 Durchmesser/Diameter: 271 mm
102 Lénge der Bremssegmente/Length of brake pads: 62 mm
10% Breite der Bremssegnente/Width of brake pads: 44 Bm
105 Bremsflé&che pro Ré.d/Brake area per wheel: 5250 mm
101 Dicke der Bremsscheibe/Width of brake disk

normal: 10,5 mm

beliiftet/ventilated: 22 mm

Nur vom ACN auszufillen

Geproft aufgrund der Unterlagen des Herstellerwerkes

ONS/FIA-Eintragungen

Ergdnzungs-Nachtrag von FIA anerkannt L U

giltigab 'f/ /ff: ....................... Liste . /O/J B}

NACHTRAGSS EITEN: A9

AvD SportiTechnik 500 6.69 S




FIA/CS|-Homologation Nr. .. 5242

Nachtrag Nr. 9/6—{)(

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Anderung der Serienfertigung — Entwicklung
gem&B den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Hersteller ... Adam Opel AG, Riisselsheim

For Baumuster/ Typ ... .Commodore GS . . .

Nachstehende Anderungen gelten ab Fahrgestell-Nr. _14e see veey 1Te vee eeey-t3ensn ves—

Motor-Nr. .25 Hey. i a-eu-gewa i
August 1969

Beginn der Serienfertigung mit nachstehenden Anderungen ..

Handelsbezeichnung des Baumusters/Typ mit diesen Anderungen ...

Datum der Antragstellung o 1.2.0970

\_ Genaue Angaben/Beschreibung der serienméBligen Anderungen (Entwicklung des Typs), die eine Ergdnzung/Ande-
rung des Testblattes erfordern

Nockenwelle, in Verbindung mit hydraulischen Staﬁeln/Camshaft, only with hydraulic

valve lifters.
ES 44° vor or; ES 88° nach UT; A8 80°%vor UT; AS 48° nach OT

S = 23,52 + 0,85mm; U= 34,4 +0,2mm; T = 17,2 + 0,7 mm
Ventilhub/Valve 1lift 9,48 + 0,2 mm

Nur vom ACN auszufillen

Geprift gemaB den Unterlagen des Herstellerwerkes . . S ot R

ONS)‘FIA-Einlrogungen'

Baumuster/Typ mit o. a. Anderungen von FIA anerkannt in Kategorie ... e
giltigab .. .. 4/4/?':‘ Liste ... 7"—7’?/4 ________________________________________ e
: 5

e ~
-

NACHTRAGSSEITEN: A&  Fasibripe " Unterschrf

o

o ¢

v

AvD Sport 1000 11,67 S ) "

L i":!‘.'li‘;i?'l”{':i[“‘-,‘-{: A
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.



FIA/CSI-Homologation Nr. .. 0242
‘Nachtrag Nr. _. S/St

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt (Berichtigung-Ergéinzung)

Hersteller ......... Adam QOpel AG, RUsSel sl edm e e e
For Baumuster/Typ ...Commodore. GS e e e e e R R e
Faohrgestell-Nr. ... 14+ e ee-vooyg-1Te coe eeay- A3 eae oo s R e, R I
Motor-Nr. e e e e e e e e e 11 e b e e

Datum der Antragstellung ... %S0 2.0 B

Genave Angaben fiir die Berichtigung-Ergénzung des Testblattes:

Zu Nachtrag 6/4V

Die Ubersetzungen und Zihnezahlen lauten richtig/The correct ratios and number
of teeth are: 1.: 2,87 (32:13)

2.: 1,75 (24:16)

3.0 1,29 (21:19)

4.2 1,00
Re: 2,69 (18:13°30:18)
c = 21:18

Nur vom ACN auszufiillen

OF - BE/S-TW 16.2.1970 . =

Geproft gemaB den Unterlagen des Herstellerwerkes. ==

ONS/FIA-Eintragungen

Berichtigung- Ergonzung VON FIA QEEKGNAY o e e oot oot s oo e I

giltigab ... .. .. 4/4/?»_ .. Liste 7/\/4

- — >y _
NACHTRAGSSEITE N: A q *? Flé Sfempel ‘ Unterschrift
¥

Av D Sport 500 1. 69
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B2

Commodore- -
Fabrikat ... Opel Typ ..A=GS._ ___ FIA/CSI Homologations-Nachtrag Nr\l)'aé’{«

Fotos 60x80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Ergénzungen

NACHTRAGSSEITEN: A&




FIA/CSI-Homologation Nr. 0242

Nachtrag Nr. 7 Sbf -
/ GeIr

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt-Ergénzung zur Gruppe 2
gemdDB den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Adam Opel AG, Riisselsheim

Hersteller ... "2Led Uped Aa, fusetleilellll | SRS SRRSO
Commodore—A-"GS"

FGr Baumuster/Typ

Vom Hersteller lieferbare Ausriistungen, welche nur fiir Tourenwagen (1000) Gruppe 2 zuldssig sind.

Kotfliigelverbreiterung/Extended fenders

Hinterachsﬁbersetzung/Rear axle ratio 4,75 (8:36)
4422 (9:38)

zi S. 11, 277: zusdtzliche Getriebeﬁbersetzungen/optional gear-ratios
1. Gang: 2,67 (32:13)
2. Gang: 1,75 (24:16)
3. Gang: 1,29 (21:19) c = 21:18
4. Gang: 1,0
R.=Gang: 2.69 (18:13-30:15)

Nur vom ACN auszufillen

Geprift geméB den Unterlagen des Herstellerwerkes OF — VA/S-TW T4.71.1 969

ONS/FIA-Eintragungen

Erganzungs-Nachtrag von FIA anerkannt

giltigab . Liste

FIA-Stempel - Unterschrift K

NACHTRAGSSEITEN: AN

AvD Sport/Technik 1000 10, 66 S




Commodore— .
Fabrikat Opel Typ A-GS FIA/CS| Homologations-Nachtrag Nr\S zlf%

Fotos 60 X 80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Ergdnzungen (Varianten)

| Y
L )
3 WS n .::
o, NACHTRAGSSEITEN: 43




FIA/CSl-Homologation Nr. 2242

Nachtrag Nr. . 6374 V

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt-Ergéinzung der Serienfertigung-(Variante)
geméaB den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Hersteller ... Adam Opel AG, Riisselsheim . . .. .
For Baumuster/Typ . Commodore-A "GS" ... . U S

Nachstehende Erweiterungen gelten ab Fahrgestell-Nr. 1o eoe e0ey 190 see seey T3e cee eee

Motor-Nr. .25 HL=s ses o ey 2OH—4 eee aee
24.10.1969

Beginn der Serienfertigung ....".
Handelsbezeichnung des Boumusters{Typ ... ... .

Datum der Antragstellung .. .50l 20

Genaue Angaben/Beschreibung fir die Ergénzung der Serienfertigung

Neugestaltete Instrumentengruppe/New instrument styling
zu S. 5, 7: Tankinhalt/Tank capacity 70 1
zu S. 11, 277: zusidtzliche Getriebeﬁbersetzungen/Optional gear ratios:

1. Gang 3.09 (31:13)

2, Gang 1.75 (23:17)

3. Gang 1.23 (19:20)

4. Gang 1.0 c = 22:17
R.-Gang 2.99 (18:13+30:18)

Zu S. 11, 292: selbstsperrendes Differential/limited slip differential (SA 61-1)
Das Getriebegehiuse wurde versteift, Deckel aus Gu%eisen/Gear box housing with
increased stability and cover made of castiron.

Nur vom ACN auszufillen

1S . / A -
Geprioft gemdf den Unterlagen des Herstellerwerkes OP - V&/S-TW 14.1 1'1969

ONS/FIA-Eintragungen

Ergdnzungs-Nachtrag von FIA anerkannt in Kategorie ... e

giltig ab -4/17/7\., Liste 0/4 ______________________________________________________________

. . . T =
M e me A 2: FIA-Stempel Q- Unterschrift
*ﬂ

4
(G
L

AvD Sport/Technik 1000 9. 66 S



FIA/CSI Homologations-Nachtrag Nr. 5242é
%

G3

Opel

Fabrikat ... 2B

mwwﬁ

Tabelle liber dic Reifenfreigingigkeiten fiir alle zuléssigen Kombinaticasn ven folgean, Neben wad o0 08l..ibsne
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FIA/CSI-Homologation Nr. 5242
Nachtrag Nr. 6/9

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt-Ergdnzung zur Gruppe 2
gemdlB den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Hersfe“er ______________ ) Ada;m Opel AG, .Rﬁss@lshelm

For Baumuster/Typ . . Commodore GS

Yom Hersteller lieferbare Ausristungen, welche nur fir Tourenwagen (1000) Gruppe 2 zuléassig sind.

Bremsen

Einbau der beliifteten Bremsscheibe (TZile-Nr. 5 69 009) mit zugehdrigem
Bremssattel (Teile-Nr. 5 42 165/ 5 42 115) und Radnabe (Teile-Nr. 3 26 145)

Folgende Angaben indern sich:
101. Stirke der Bremsscheibe: 22 mm

Die Verwendung der Radnabe 3 26 145 ist auch bei unbeliifteter_ Bremsscheibe
méglich, jedoch nur in Verbindung mit Felgery deren LinpreBtiefe 32 mm betrigt,
SEnmE—

- 6Jx14 (Teile-Nr. 10 02 110)

und Sinbau von zwei Distanzscheiben (Teile-Nr. 10 08 300) pro Hinterrad.
Die Spurweiten sind dann die gleichen wie in Nachtrag 5242/4/3V homologiert,
Brakes

Assembly of wventilated disks {part No. 5 69 003) with the correspoading brax: calliper
s B - N - - PR - \ - Y Ia N . . . - R _—
\part Ho. 5 42 1¢h/5 42 115) ana wheel huo (part Ho. 3 <o 145). Followiig datese
have to be changoed:

107, Widsh ol the osrake disk: 22 nm
Meoase ol the wheol hub 45 1s also oossi
1 1S
-

b 3ze 1 with uaventilated brake disks,
outv only 1. couscection with rime, whose pressing depth i1s 22 mm,

¢ J w14 (part Yo. 10 02 MJ)

and asscmbly oi swo distance disks (part Ho. 10 Oc¢ 300) per rear wheel.

. L - . B - 43 - sy i =
The tread thes: will be the same as 1n adde ]a ,¢¢¢;4fﬁv nomnolozateil.

Nur vom ACN auszufiillen FR

Geprift geméB den Unterlagen des Herstellerwerkes OF '....V.A/.S'TW 24.5.1969
e

.

ONS/FIA-Eintragungen

glltig ab iffl’ { j ..... Liste  f TR .

Erganzungs-Nachtrag von FIA anerkannt

=2 W - FIA-Stempel Unterschrift
r SR ~ NACHTRAGSSEITEN: 40

AvD Sport/Technik 1000 10. 66 S



FIA/CSI-Homologation Nr. ...
Nachtrag Nr. ..

5242

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt (Berichtigung-Ergénzung)

Aiesolehos
Hersteller . A0@m Opel AG, Hisselsheim

Fir Baumuster/Typ Commodore GS..

Fohrgestell.Nr, 14+ oo eoey 190 wee weey T30 0un oo
Motor-Nr. ... b et ettt
Datum der Antragstellung 2.5.1 969 .......

Genaue Angaben fir die Berichtigung-Ergéinzung des Testblattes:

Seite 5 enthidlt unter Punkt 5 einen Schreibfehler
die Breite betrigt richtig: a)c) 175,4 cm
b) 175,8 cm

die Zollwerte sind korrekt.

Seit Einfiihrung des Bremskraftreglers (Nachtrag 5242/2/1E vom 14.2.1969) muB
die Abmessung der hinteren Bremszylinder-Bohrung hinten richtig heiBen:

zu 94.,: 22,22 mm; 7/8 inches

Page 5, voint 5 shows a mistake:
The correct width is: a) c) 175.4 cm
b) 175.6 cm

The wvalues for inches are correct.

Since introduction of a brake force regulator
(Addenda 5242/2/1
rear) must be:

To 94.: 22,22 mu; Y/o inches
Nur vom ACN auszufiillen

Gepriift geméfl den Unterlagen des Herstellerwerkes .

ONS/FIA-Eintragungen

i from 2-14-1969) the dimension for the Hole

OP - BE/S-TW 24.5.1969

in brake cylinder

Berichtigung-Erganzung von FIA anerkannt ... .. .
g 4 - .J_I . /
giltigab . ) A Oy Liste A EG g~
,//L -t —'\ L..] ot //..r,';g
H

‘/y | T'-_. o .' IS
- *‘J_ 4 e\
i~ = R .
A o T - TS B A Cram o
. FIA-Stempel

NACHTR!SSSTITEN: 9§

AvD Sport 500/12/64

Unterschrift



Fabrikat

Commodore GS

Opel e Typ FIA/CSI Homologations-Nachtrag Nr. ..5242 2 l \E

Fotos 60x80 mm
der umstehend beschriebenen Erweiterung zum Testblatt {Weiterentwicklung)

NACHTRAGSSEITEN. &




FIA/CSI-Homologation Nr. 5242)1|\ g
Nachtrag Nr. .

Fédération Internationale de I’ Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Anderung der Serienfertigung — Entwicklung
gemd&B den Bestimmungen des Anhang ,J“zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Hersteller

For Baumuster/Typ .............

Nachstehende Anderungen gelten ab Fahrgestell-Nr. 14' cerootrnt 13 oee vy 190 een e

Motor-Nr, 22 HD=e coo ow.

Beginn der Serienfertigung mit nachstehenden Anderungen November 1 968

Handelsbezeichnung des Baumusters/Typ mit diesen Anderungen .. ...

Datum der Antragstellung ..10..2.1969 . ...

Genaue Angaben/Beschreibung der serienmdBigen Anderungen (Entwicklung des Typs), die eine Ergénzung/Ande-
rung des Testblattes erfordern

Die Bezeichnung des Motor-Typs "25 HL" wird in"25 H" gedndert.
Entsprechend lauten die Motor-Nummern "25 H=. ce0 oo

Die Instrumenten-Konsole unter dem Armaturenbrett wurde kilirzer
und erhielt eine andere Form (siehe Abbildung auf der Rilickseite) .

Der Hinterachs-Bremskreis besitzt einen Bremskraftregler.

Nur vom ACN auszufilien /0

Geprifi gemaB den Unterlagen des Herstellerwerkes 0P - EV/S-TW 14, "Fe'brua%?:-ﬂ- 0 O,
ONS/FIA-Eintragungen

Boumuster/Typ mit o. a. Anderungen von FIA anerkannt in Kategorie ... e

gultig ab {\1 ‘ AR o . Liste

Ry e

w ) m\@‘{“\

L >
W \FIA-Stempel i& Unterschrift

1t ﬂ i 4 n P e e L . sd _l: 7

AvD Sport 500[4]66
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Fabrikat ..o Typ oo FIA/CS| Homologations-Nachtrag Nr. 51\-\'1}1‘ f?’v

Fotos 60x80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Ergdnzungen
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Spurweite vorn und hinten bei Felge 6 J x 14 und zwei Distam.zschwe' 1pe%
(je 3 mm dick) pro Rad ' s TR
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FIA/CSI-Homologation Nr. 5242 /? \"' 3V
Nachtrag Nr..._

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt- Ergénzung zur Gruppe 2
gemdB den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Adam Opel Aktiengesdllschaft Riisselsheim
Hersteller ... et
Fir Baumuster/ Typ . CommodoreGS

Vom Hersteller lieferbare Ausristungen, welche nur fir Tourenwagen (1000) Gruppe 2 zuldssig sind.

zu 153 : Olkiihler im unteren Wasserkasten des Kiihlers.,
Teile-Nummer 13 02 072

Seite : Punkt 2 und 3
Spurweite vorn und hinten: bei Verwendung von Distanzscheiben
(Teile-Nr, 10 08 300 ) vergrissert sich die Spurweite um 3 mm
pro Scheibe, Zulédssig sind =eom maximal 2 Scheiben pro Rad wegen
Gewdhrleistung der ausreichenden Freigiéngigkeit der Felgen
entsprechend deren Herstellungs- Toleranz.

Nur vom ACN auszufiillen

& OP-VA/S-TW 14. Februar 196 /Jp
Geprioft gemdfl den Unterlagen des Herstellerwerkes YT / =4 4 9#2 il /__,QM %
ONS/FIA-Eintragungen

siges  A[M[A%S e l8l2

Ergénzungs-Nuwtmi von FIA anerkannt

FIA-Stempel

avo sport/Teannix 100010 665 NACHTRAGSSEITEN: q




FIA/CSl-Homologation Nr. ... 5242{3 2V
Nachtrag Nr. ..

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Ergéinzung der Serienfertigung — (Variante)
gemdB den Bestimmungen des Anhang ,J" zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

ADAM OPEL AG, Riisselsheim

Hersteller
Commodore—-A-GS

Fir Baumuster/Typ
140 wee wew, 130 cee wew, 19 ... ...

Nachstehende Erweiterungen gelten  ab Fahrgestell-Nr.
Motor-Nr. .25 HL .

Beginn der Serienfertigung .....QKE0RE I L0607 .. e

Handelsbezeichnung des Baumusters/Typ
Datum der Antragstellung .....10..2..1.-969 e

Genaue Angaben/Beschreibung fiir die Ergdnzung der Serienfertigung

zu 199: Die Ventilfeder kann auf Rotocaps gelagert sein.
(Ventildrehvorrichtung zur Verbesserung der Ventil-

haltbarkeit.)

zu 173: Anstelle der mechanischen Ventil-Stossel kdnnen auch
hydraulische Ventil-Stéssel verwendet werden.
( Aufhebung des Ventilspiels ).

Nur vom ACN auszufiillen /
OP - VA/S-TW 14. Februar 1969
/ 9 ?{c:”fﬁ§2*9°4}‘n

Gepriift gemdB den Unterlagen des Herstellerwerkes ..o 0 00l /

ONS/FlA-Eintragungen
Ergéinzungs-Nachtrag von FIA anerkannt in Kategorie
gliltig ab *\Rrﬂ%bg ..... Liste v 2
LW,
b
e
=l - i X .
NACHTRAGSSEITEN: 3 5 o A ES Unterschrif
"c@%h .
"ﬁ? (\,t
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Fabrikat ....... Opel o Typ.Comm. GS FIA/CSI Homologations-Nachtrag Nr\z"—‘ai‘f{
Yp

Fotos 60x80 mm
der umstehend beschriebenen Testblatt-Ergdnzungen

Fl
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Unterschutz (Steinschlagschuiz) fiir
Kraftstofftank

Unterschutz (Steinschlagschutz) fiir
lotorraum 1 '

L

NACHTRAGSSEITEN: 2
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FIA/CSl-Homologation Nr. S2Y27

Nachtrag Nr................... l/// /

Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt-Ergénzung zur Gruppe 2
gemdl den Bestimmungen des Anhang ,J" zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Hersteller Adam Opel Aktiengesellschaft

For Baumuster/Typ ... Commodore GS == =

Vom Hersteller lieferbare Ausristungen, welche nur fir Tourenwagen (1000) Gruppe 2 zuldssig sind.

zu 7. gréBerer Tank, Inhalt ca. 80 Liter (21.1 USgal)
Teil-Nr. 802 099

zu 41, Schalensitz
zu 42, Gewicht ca. 15 kg, incl. Konsole
zu 50, Art der Rdder: Leichtmetallrider oder GStahlscheibenridder
zu 51, Gewicht: ca. 5,5 kg ca. 745 kg
zu 53, Felgendimensionen 6 J x 14
Einpresstiefe 27 mm

*
Bei Verwendung dieser Leichtmetallfelgen &dndert sich die unter 2. und 3.

angegebene Spurweite von 1410 mm auf 1430 mm. Eire Karosserieinderung
ist mit der Verwendung dieser Felgen nicht wverbunden.

zu 292, Ausgleichssperre: ZF-Lamellen-Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf
(Teil-Nr. 404 101)

zu 293, wahlweise lieferbare Ubersetzungen: 3,67 Anzahl der Zihne: 9 : 33

Unterschutz (Steinschlagschutz fiir Motorraum und Kraftstofftank) - keine strdmungs-
ginstige Verkleidung)
a) Unterschutz fiir Motorraum (Teil-Nr. 1 719 300)
Stahlblech, Abmessungen ca. 1160 x 745 x 3 mm - Gewicht ca. 17 kg

b) Unterschutz fiir Kraftstofftank (Teil-Nr. 1 719 350)
Stahlblech, Abmessungen ca. 520 x 670 x 3 mm - Gewicht ca. 11,5 kg

¥ bzw, der Stahlscheibenrdder 6 J x 14

Nur vom ACN auszufiillen

FIA-Stempel Unterschrift

NACHTRAGSSEITEY: 4 - /,) -

AvD Sport/Technik 1000 10. 66 S
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Fabrikat Opel Typ Commodore GS FIA / CSlI Homologation Nr. SZVZ

Vom Hersteller lieferbare Sonderausriistungen gegeniiber der im vorliegenden Testblatt festgelegten Ausfiihrungen:

zu 27 . heizbare Heckscheibe

zu 28. Nindschutzscheibe aus kehrschichten-Sicherheiteglas

zu 41, Vordersitz: Sportsitsz

zu 42. Gewicht: ca. 20 kg

zu 61, Servo-Lenkung

zu 63%. 4inzahl der Lenkradumdrehungen bei Servo-Lenkung: ca. 3

za 274. Automatischss Getriebe, Fabrikat: General ilotors
Typ: 2-Gang Automatic
ab August 1968: 3-Gang Automatic

zu 275. tnzahl der Vorwidrtsginge: 2 ab August 1968: 3
zu 276, Anordnung desWVidhlhebels: in Wagenmitte
zu 277. Ubersetzungsverhiltnisse des automatischen Getriebes:
1. Gang 1,82 ab August 1968 1. Gang 2,40
2. u'aylg 4|, ] 2. Gan{g 1,48
3, Gang 1,00
Rickwdrts 1,82 Rilckwirts 1,92

Nebel-Scheinverfer
Nebel-Schlufileuchte

Rechtslenkung




Commodore GS

Opel

FIA / CSI Homologation Nr. S92 4.,

Fabrikat Typ
Kraftibertragung
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung
260. Bauart der Kupplung
261. Anzahl der Kupplungs-Scheiben .
-
262, Durchmesser der Kupplungs-Scheibe 230 mm 92:05 inches
263. Durchmesser der Kupplungsbeldge, innen 158 mm 6.22 inches
Durchmesser der Kupplungsbeldge, aulen 230 mm 9.05 inches
264. Art der Kupplungs-Betdtigung mechanisch mit Bowdenzug
1 T

Wechselgetriebe (Foto H)

270. Art der Schaltung mechanisch
Fabrikat des Getriebes Opel Modell / Typ
271. Anzahl der Génge (vorwdrts) L
272. Anzahl der synchronisierten V-Gdnge L
273. Anordnung des Schalthebels in.Uagenmitte
274. Automatisches Getriebe, Fabrikat Typ
275. Anzahl der Génge (vorwdrts)
276. Anordnung des Schalthebels
Schaltgetriebe Automatischer Getriebe Zusdtzliche Getriebe-Ubersetzung/Automatisch
277 Obersetzungs- Anzah! der Obersetzungs- Anzahl der Obersetzungs- Anzahl der Dbersetzungs- Anzahl der
verhaltnis Zahne verhaltnis Zihne verhaltnis ZBhne verhdltnis Zahne
23.31
,h28
1 3.,42¢ —'6- 13
.23.214
2 Pt
2,156 7’77
3 23, 19
1,366 16’ 20
4
1,000
5
6
RUCK- A 23.18.30
warts | 3,317 61318
278. Schongang-Getriebe Typ ..
279. Anzahl der Vorwérisginge mit Schongang-Getriebe
280. Ubersetzungs-Verhdlinis des Schongang-Getriebes
2B ettt et eSS S SRR e
Antriebsachse . .
Starrachse mit lypoid-Verzahnung
290. Bauart der Antriebsachse .
Kegelrad~Ausglelchsgetriebe :
291. Art des Ausgleichsgetriebes § Lildgy
292. Art der Ausgleichssperre (falls vorhanden) ol m”‘f-_:
- : , 3,56 Je: 32
293. Ubersetzungs-Verhdltnis des Ausgleichsgetriebes ... Anzohl derﬁ‘Zﬁh .......... b erromearee
_ T 3,89 S 9™ 35
294. Ubersetzung wahlweise serienméBige lieferbar i o
L hy .
Ubersetzung-Verhaltnis e \.,\ .
_ e ‘ !
Viagd



Fabrikat ... Opel Typ

Commodore GS

FIA / CSI Homologation Nr. A).el 4 &)

Vergaser (Foto N)

210. Anzah] der Vergaser 2

211. Bauart Register -

Fallstromvergaser mit Beschleunisungapumpe

212. Fabrikat Zenith

213. Typ/Modell 35/4Q. IKAT

214. Anzahl der Gemisch-AuslaBBéffnungen

215. Durchmesser des Ansaugrohres (oder der Saugrohre) Vergaser-Seite

216. Nenn-Durchmesser des Lufitrichters

4..L2. pro.Vergaser)

3l 2fBfo 81y 5 .

orimir. 24, sekundar. 2. mm

Einspritzung (falls vorhanden)

220. Fabrikat der Einspritzpumpe

221. Anzahl der Kolben

222. Typ der Einspritzpumpe
223. Gesamtzahl der Einspritzdisen

224. Anordnung der Einspritzdisen

225. Durchmesser des Ansaugrohres

mm inches

226.

Motor-Zubehor

230. Kraftstoffpumpe: Antrieb mechanisch / 3EKFiEh ......

231, Anzahl

urch sxzenter sn der Verteilerme'le

232. Art der Zindung

a
1
B

atieriezindung

233. Anzahl der Zindverteiler

234. Anzahl der Zindspulen

235. Anzahl der Zindkerzen je Zylinder

Y

236. Art der Lichtmaschine

237. Art des Lichtmaschinen-Antriebes

vor_oarhelwelle ther Beilriemen

238. Spannung 12 Volt. Nennspannung
239. Anzahl der Batterien ... 1

240. Anordnung der Batterie vorn. links im kictorraum
241. Spannung .o 12 Volt Nennspannung

242,

Motorleistungen und Fahrzeug-Geschwindigkeit (laut Hersteller-Katalogangaben)

250. Leistung des Motors 120 PS 7 DIN / SEX 2...200 U/min

251. Drehzahl maximal U/min Leistung PS
152. GréBtes Drehmoment 19 kpm mkg bei .4000=45C0 U/min

253. Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges ca, 182 km/h 113 mph

254, des Counés . ca. 185 km/h 115 mph

10



Fabrikat Opel Typ Commodore GS FIA 7 CSI Homologation Nr. d_‘?/z{'z-

Motor (Viertaktverfahren)

170.
171.
172.
173.
174.

180.
181.
182,
183.
184,
185.
186.
187.

188.

189.

190. ..

195.
196.
197.
198,
199.
200.
201.
202.

203.

204,

Anzahl der Nockenwellen 1

Anordnung der Nockenwelle links im Zylinderkopf

Art des Nockenwellenantriebes endlose Zweifach-Rollenkette

Art der Ventilbetétigung HohlstoBel, Kipphebel

EINLASS (siche Seite 4)

Werkstoff des Ansaugrohres/Kriimmers Aluminium-Gusslegierung

Durchmesser (auBen) des EinlaB-Ventiles (Teller) 40 mm 1.57 inches
Ventilhub-maximal bei Ventilspiel = O ..9,83.%.0,2 mm 0..29 inches
Anzahl der Ventilfedern je Ventil 1

Art der Ventilfedern Schraubenfedern

Anzahl der EinlaBB-Ventile je Zylinder 1

Ventilspiel bei kaltem Motor 0,490 mm Q.016 inches
EinlaB-Venti| &ffnet vor o.T. 440

Ventilspiel wie angegebenisekkaikan Motor warm

EinlaB-Ventil schlieBt nach u.T. 86°

Ventilspiel wie angegeben BeKad¥eq Motor WaTM

Luftfilter, Art 1. Démpferfilter. fir beide Vergaser.m...2.luftansaugstutzen
AUSLASS (siehe Seite 4)

Werkstoff des Auspuffkrimmers Gusseisen

Durchmesser (auBen) des AuslaB-Ventiles (Te lle I‘) 34 mm 1.33 inches
Ventilhub-maximal bei Ventilspiel = O ..9,83.% 0,2 . mm 0.39 inches
Anzahl der Ventilfedern je Ventil 1

Art der Ventilfedern Schraubenfedern

Anzahl der AuslaB-Ventile je Zylinder 1

Ventilspiel bei kaltem Motor 0,40 mm 0.016 inches
AuslaB-Ventil &ffnet u. T. 842..

Ventilspiel wie angegebenXiek%#NamX Motor Warm

AuslaB-Ventil schlieBt nach o. T. 46

Ventilspiel wie angegeben betkubtesx Motor warm

zu 186. und 201.: Kundendienst-Vorschrift bei warmem Motor: 0,3 mm/0.012 inches
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Fabrikat Opel Typ ..Commodore GS  FIA/CSI Homologation Nr. SR Y 4,

Motor

130. Arbeitsverfahren d=Takt,. Qilo=-liotor

131. Anzahl der Zylinder 6

132. Zylinder-Anordnung in Reihe

133. Zylinder-Bohrung 81 mm 2242 in.

134. Kolbenhub £9.8 mm 2415 in.

135. Hubraum pro Zylinder 413 cm’ 2222 cu. in,

136. Gesamthubraum 2490 cm? 1519 cu.in,

137. Werkstoff des Zylinderblockes Zylinderguss

138. Werkstoff der Zylinder-Laufbuchsen keine

139. Werkstoff des Zylinderkopfes chromlegierter Grauguss Anzahl 1
140. Anzahl der EinlaB&ffnungen 1 pro Zylinder

141. Anzahl der AuslaB&ffnungen 1. pro. Zylinder

142. Verdichtungsverhdltnis 929412043

143, Inhalt eines Verdichtungsraumes 4243 : 290 cm? 258 cu.in.
144. Werkstoff des Kolbens Aluminium-Legierung, verbleit

145. Anzahl der Kolbenringe 2 Verdichtungs-, 1 Clabstreifring (PC-Ring)

146. Entfernung Kolbenbolzenmitte / Kolbenkrone 43 mm 1217 inches

147. Kurbelwelle: — gegwsssn/ geschmiedet

148. Bavart der Kurbelwelle vergitetes bLtahlschmiedestiick

149. Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager T
150. Werkstoff der Kurbelwellen-Lagerdeckel Gusseisen
151. Motorschmierung:  Tigckénsemipf / Olwanpe
152. Schmiermittel-Umlaufmenge der Tlbehélter bzw. Olwanne Do Ltr, .88 pts 0228, qu.US
153. Olkihler:  [@&* nein
154. Art der Kihlung frostsichere Uberdiuck-Flissigkedtskithlung
155. Fassungsvermdgen Kohlwasserumlauf fi. Heizung 8,0 L Ur s 3 £ JY - (V1
156. Ventilator (falls vorhanden), Durchmesser ... 3 6 ........................ cm 14,77 inches
157. Anzahl der Lifterfligel 5.{Kunetstofr-Ventilator)
Plevel-Lager e - geteilte Dreistofl
158. Werkstoff-Plevellager Durchmesser ... 22 i mm 2:9% in.” lazer
159. Pleveldeckel, Art Durchr I €2 mm 2044 in.Schmiedestick
Gewichte
160. Schwungscheibe ce. 9.7 kg 21,28 Ibs
161. Schwungscheibe mit Kupplung Ce kg 2 8 AT o b
162, Kurbelwelle Cay. 214 kg 40l Ibs
163. Plevel c&. 0,620 kg 1226 Ibs
164. Kolben mit Kolben-Bolzen und Ringen ca. 0,680 kg 1250 Ibs
L1 35 —




Fabrikat ... Opel Typ Commodore GS FIA / CSI Homologation Nrd%lf&
Federung

70. Vorderrad-Aufhéngung (Foto D), Bavart ...&3inzeln an ungleich langen Lenkern (Zugstrebenac]
71. Ausfihrung der Federung Schraubenfedern

72. Stabilisator (falls vorhanden) Drehsteb

73. Anzah| der StoBddmpfer 1.pro Rad

74. Wirkungsweise Teleskop , hydraulisch - doppelt wirkend

78. Hinterrad-Aufhéngung (Foto E), Bauart ungeteilte fAchse m, Doppellingglenkern u, einem
79. Ausfihrung der Federung Schraubenfedern Guerlenker
80. Stabilisator (falls vorhanden) Drehstab

81. Anzahl der StoBdampfer 1.pro Rad

82. Wirkungsweise Teleskop , hydraulisch - donnelt wirkend

83,

Bremsen (Fotos F und G)

hydr. Zweikreis-Vierradbremse, schelbenbr.. . vorn,. Trommell

90. Bauart der Bremsanlage
91. Servo-Bremse (falls vorhanden), Wirkungsweise Jastervac T 51, Saugrohr-Untexdr. (hinte:
92. Anzah! der Hauptbrems-Zylinder 1.Tandemzylinder
Trommelbremsen
VORN HINTEN
93. Anzahl der Bremszylinder pro Rad 2 1
94. Bremszylinder-Bohrung 24...mm ..2212 in 1755 .mm .09, in.
95. Bremstrommel-Durchmesser (innen) mm in, 230 mm 9..06 in.
96. Lénge der Bremsbelége mm in, 228 mm .5 Q8. in.
97. Breite der Bremsbeldge mm in. o0 mm eI in.
98. Anzahl der Bremsbacken [e Bremstrommel 2
99. Wirksame Bremsflache je Radbremse mm? sqg.in, 20250 mm2.2.1 . 20sq.in.
Scheibenbremsen
100. Bremsscheiben-Durchmesser auflen 2] mm .10.+67 in. mm .. in.
101. Stdrke der Bremsscheibe 12,7 .mm ..0250 in, mm ... in.
102. Lange der Bremssegmente 1L mm 2293 in, mm in.
103. Breite der Bremssegmente 24 mm 2.12 in, ..mm in,
104. Anzahl der Bremsbacken je Radbremse 2 Belagsegmente jo Radbremse
105. Wirksame Bremsflache je Radbremse 1..950 mm? 12-525q.in, | mm? .sq.in,
0B, e e SRR s 0
T e AR AR SRR R R
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Fabrikat Opel Typ .Commodore GS FIA / CSI Homologation Ne D R Y2

Fahrgestell und Karosserie (Fotos A, B und C)

20.
21.

22.
23,
24,
25,
26,

27.

Art des Aufbaves: omushidingia/ selbsttragend
selbstiragend Bauart, Werkstoff stahlblech
unabhéngig Bauart
Werkstoff des Fahrgestelles ..=tahlblech
Werkstoff der Karosserie wtahlblech
Anzahl der Toren 2).6)..25.0)..4.  Werkstoff __Stahlblech
Werkstoff der Motorhaube Stahlblech
Werkstoff der Kofferhaube otahlblech
Werkstoff des Ruckfensters &inschicht-Sicherheitsslas
Werkstoff der Windschutzscheibe Linschicht-Sicherhelitsglas
Werkstoff der Fenster der vorderen Toren ..1L:insch
. Werkstoff der Fenster der hinteren Toren ..2insghicht-Sicherheitsalas
. Art der Scheiben, Betdtigung der Tirfenster Fallfenster m. Handkurbel,.Schuenkfenstier vorn
Werkstoff der hinteren Seitenscheiben winschicht-Sicherheitsolas

Zubehér und Ausstattung

Heizungsanlage: _ja — &

Klimaanlage: ja:— nein

40. Luoftungsanlage: jg_— néfh

41. Vordersitz, Art der Ausstattung Zinzel- (Liege-) Sitze

42, Gewicht, vordere Sitze bzw. Sitzbank ca. 20,5 kg 42 Ibs
mit Rahmen, Riicklehne und Gleitschienen, ausgebaut

43. Hintere Sitze, Art der Ausstattung Sitzbank mit ausklasopbarer Mittelsrmlehne

44. Werkstoff der StoBistange, vorne stahlblech Gewicht ...0.42........ kg Ibs

45. Werkstoff der StoBstange, hinten Ltanlblech Gewicht ... 205 .. kg . Ibs

46, 2.zl ogen-lellisirarler. 82Xl enmilla kg Ibs

Rader

50. Art der Rdder bzw. Felgen miahl-Loche er

51. Gewicht (pro Rad, ohne Bereifung) 64 m Ts kg 14e3 wae 1025 lbs

52. Art der Befestigung hadbolzen mit .utmuttern

53. Felgendimension mm 5.0.x 14 inches

53a Felgendurchmesser e mm 14 inches

54. Felgenbreite 127 mm 5 inches

55. Reifendimensionen mm 1‘f5-‘ ..... R S inches

51. Gewicht je n:ch Redscheibenausfihrung: gelocht, gelocht mit geprégten Speiche

lackiert oder verchromt

Lenkung

60. Bauart Kugelumlauf-Lenkung (S5icherheits-Gitterrohrlenksiule)

61. Servo-lenkung: ja — nein s, Seite 12

62. Zahl der Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag ca. 3 1/2

63. Bei Servo-Lenkung s assvm et

64. Material des ienkradkranzes: unststoff, Holz, Leder




Fabrikat Opel Typ commodore GS o) o) Homologation Nr. O R

Wid'll’ig Die halbfett gedruckten Angaben missen in jedem Fall in 2 MaB-Einheiten angegeben werden von

denen eine das metrische System sein muB. Siehe untenstehende Vergleichstabelle.

Abmessungen und Fassungsvermdgen

1. Radstand 2668 mm 105 inches
1410 55.5 ,
2. Spurweite, vorne mm inches *
3. Spurweite, hinten 10 mm 25-5 inches *
*) Verdnderungen der Spurweite bej Ausstattung mit anderen Felgen oder Rédern sind im Testblatt anzufiihren.
Genaue Angabe der Art der Spurweiten-Vermessung in Verbindung mit der hierbei bestehenden Bodenfrei-
heit erforderlich.
Diese Bodenfreiheit-Angabe gilt ausschlieBlich fir die Vermessung der Spur und darf keinesfalls als Grundlage
fur die Zulassung des Fahrzeuges herangezogen werden.
4. Lénge Uber alles .l'57’h cm 180.1 inches
at+c) 157,4; b) 157,8 atc) 69.1; D) 69.2
5. Breite Uber alles cm inches
] - M N 3 L] 3 .l-
6. Hohe Uber alles a) 1hk; b) 113,5: c) 1 cm a) 56.7; b) 565’ c) 55.5 inches
7. Fassungsvermdgen des Kraftstoffbehiilters (einschl. Reserve)
.......... ca...55 Ltr, 1L.5 Gallon US 12.1 Gallon Imp.
8. Anzahl der Sitzpldtze .22 b) 5;.¢) b
9. Gewicht, Gesamt-Gewicht des Fahrzeuges mit Serien-Ausstattung im fahrbereiten Zustand mit Wasser, Ol und
bereiften Reserverad jedoch ohne Kraftstoff und ohne Werkzeuge,
a) 1119 ke 2L6T 1bs 22.02 cwt
oD ] . kg 2500 lbs .. SRR Y 205 HS— cwt
] - 1 . wt
LeerSe)w%]]rsnéch DIN 70020 B 2566 kg DS el
Achslast, vorne kg .. 120 kg a) 1160 1bs 2557
8ko b) 1185 2612

Achslast, hinten kg

Standgerdusch ScEu TBdE}(A)

Fahrgerdusch D=

83 an (A)

zu 2.: Spurweite und Radstand abhiingip von Fahrzeugbelastung sowle Fertipungs-—

toleranzen der Achse und Felgen im Bereich + 6 mm - I mm, Sturzeinstellung
durch Beilegen bzw. Wegnahme von Ausgleichsklammern zwischen Achskorper
und Lenkerachse und/oder Xugelgelenke mit versetzten Rolzen verdndern

die Spurweite innerhalb der angegebenen Toleranzen.

Vergleichstabelle
1 inch / Zoll = 254 cm 1 foot/Fufd = 30,4794 cm
1 square inch / Quadrat-Zoll = 6,452 cm? 1 Cubik-inch / Kubik-Zoll = 16,387 cm?
1 pound / Pfund = 453,593 gr 1 hundred Weight (cwt) = 50,802 kg
1 pint (pf) = 0,568 Ltr. 1 quart US = 0,9464 Lir,
1 gallon US = 3,785 Lir. 1 gallon Imp. = 4,546 Lir.
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Fédération Internationale de I’Automobile

Nachtrag zum Testblatt — Anderung der Serienfertigung — Entwicklung
gemd&B den Bestimmungen des Anhang ,J” zum Internationalen Automobil-Sportgesetz

Hersteller ... Adam Opel AG, Riusselsheim . ...

For Baumuster/Typ ... Comn.odoreGb

Nachstehende Anderungen gelten ab Fahrgestell-Nr. alle [
Motor-Nr. 208 e e amim e

Beginn der Serienfertigung mit nachstehenden Anderungen Sept.'l@ 70

Handelsbezeichnung des Baumusters /Typ mit diesen Anderungen ... ... i

Datum der Antragstellung M .2.9970

Genave Angaben/Beschreibung der serienméBigen Anderungen (Entwicklung des Typs), die eine Erganzung/Ande-
rung des Testblattes erfordern

zu 142.: Geidndertes Verdichtungsverhiltnis/Changed compression ratio:
9,7:1 1 0,35

zu 143.: Inhalt des Verdichtunssraumes/Contents of compression volune:
b1,2 £ 2,5 cmj, 2,50 cu.in.

zu 29%.: Ubersetzungs-Verhiltnis des Ausgleichsgetriebes/Gear ratio of
the differential: 3,45 (11:38)

Nur vom ACN auszufillen

Geprift gemdf3 den Unterlagen des Herstellerwerkes

ONS/FlA-Eintragungen

Baumuster/Typ mit o. a. Anderungen von FIA anerkannt in Kategorie ...

goltigab '/4,1 ' e Liste 7’/4 .............................................. T

Unterschrift

F1A-Stempel

NACHTRAGSSEITE N1.: 46

AvD Sport 1000 11.67 S



